
Комплекс практикума по физике в составе: 
Амперметр лабораторный в составе: 

Прибор магнитоэлектрической системы с равномерной шкалой от 0 до 3 А с ценой деления 0,1 А и со 

шкалой от 0 до 0,6 А с ценой деления 0,02 А, класс точности - 2,5.  

Весы с разновесами лабораторные в составе: 

Весы обеспечивают взвешивание в пределах от 1 до 200 г, в том числе в режиме с компенсацией веса тары. 

К каждому экземпляру весов прилагается набор гирь и миллиграммовых разновесов, в составе: 100 г – 1 шт., 

50 г – 1 шт., 20 г – 2 шт., 10 г – 1 шт., 5 г – 1 шт., 2 г – 2 шт., 1 г – 1 шт., 500 мг – 1 шт., 200 мг – 2 шт., 100 мг 

– 1 шт., 50 мг – 1 шт., 20 мг – 2 шт., 10 мг – 1 шт.   

Вольтметр лабораторный в составе: 

Прибор магнитоэлектрической системы с равномерной шкалой от 0 до 6 В с ценой деления 0,2 В и от 0 до 3 

В с ценой деления 0,1 В, класс точности - 2,5.    

Динамометр 5 Н в составе: 

Предназначен для измерения силы от 0 до 5 Н с точностью 0,1 Н при выполнении работ по механике. 

Прибор состоит из стальной пружины, корректора, и шкалы. Снабжен регулирующим устройством для 

установки указателя прибора на нулевом делении при отсутствии нагрузки   

Источник питания ВУ-4М в составе: 

Преобразует напряжение тока 36 или 42 В, поступающее от электрического щита в напряжение постоянного 

тока 4 В.    

Миллиамперметр лабораторный в составе: 

Прибор магнитоэлектрической системы, имеет равномерную шкалу с нулем посередине ((-5) – 0 – (+5)), 

оцифрованную через 4 деления. Цена деления 0,2 мА, внутреннее сопротивление 20 Ом. Погрешность 

прибора не превышает ±4% от верхнего предела шкалы.   

Комплект для лабораторного практикума по оптике в составе: 

Щелевая диафрагма: не менее 1 шт, размеры диафрагмы должны быть не менее 50х54 мм; зеркало с 

угловым держателем: не менее 1 шт, размер зеркало не менее 15х59 мм (ВхШ); набор светофильтров: 

размеры полосок не менее 90х30 мм; рейтер: не менее 2 шт; кольцо рейтера: не менее 1 шт, с 

внешним диаметром не менее 38 мм; рейтер с оптической линзой: не менее 1 шт; рейтер со встроенными 

магнитами: не менее 1 шт, диаметр магнита не менее 6 мм.    

Комплект для лабораторного практикума по механике в составе: 

Электронный секундомер: не менее 1 шт; батарейка ААА: не менее 2 шт; станина лабораторная со 

стержнем: не менее 1 шт; брусок c пусковым магнитом: не менее 1 шт; фоамиран; груз цилиндрический, тип 

1: не менее 1 шт; груз цилиндрический, тип 2: не менее 1 шт; груз цилиндрический тип 3: не менее 2 шт; 

груз цилиндрический тип 4: не менее 1 шт; груз цилиндрический тип 5: не менее 1 шт, магнитоуправляемые 

герконовые датчики секундомера.   

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодинамике в составе: 

Крючок проволочный оцинкованный: не менее 2 шт, баллон 2 мл: не менее 1 шт; баллон 5 мл: не менее 1 

шт; манометр стрелочный: не менее 1 шт.    

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) в составе: 

Генератор с управлением от компьютера: не менее 1 шт; батарейный блок: не менее 1 шт; площадка опорная 

из прозрачного оргстекла: не менее 1 шт; ключ электрический: не менее 1 шт.   

Набор полосовой резины в составе: 

Предназначен для проведения лабораторных работ по исследованию упругих свойств вещества, изучения 

закона Гука, измерения модуля упругости.   

 


